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202
EŠD: 9090
Naselje: Svetelka
Občina: Šentjur
Ime: Svetelka – gospodarsko poslopje Svetelka 13
Naslov: Svetelka 13, 3222 Dramlje
Področje: E
Obdobje: druga polovica 19. stoletja, prva četrtina 
20. stoletja

Svetelškova domačija leži v okviru razložene vasi 
Svetelka pri Dramljah, v Občini Šentjur pri Celju.
Obnova domačije se je začela leta 2000 z obnovo 
stanovanjske hiše. Sledila je večletna obnova gos-
podarskega poslopja, ki se je začela v letu 2006 s 
sofinanciranjem Ministrstva za kulturo in podjetja 
Bitea, d. o. o., Svetelka pri Dramljah.
Po inovativni statični sanaciji objekta s kampadno 
obnovo posameznih sten, obokov, lesnih zvez je 

Srednje Grčevje, cerkev sv. Jurija, votivna slika po posegu (foto: V. Klančar)
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Mojster Podgrajšek pri tesanju za ostrešje (foto: T. Hohnec)

Svetelka 13, barvanje fasade (foto: T. Hohnec)
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sledila obnova strehe z zamenjavo strešne kritine in 
fasade. V celoti je ohranjena konstrukcija ostrešja 
v obliki trapeznega povezja, kritina pa je klasični 
opečni bobrovec. Zamenjani so bili le posamezni 
dotrajani špirovci, novi so bili ročno tesani. Fasada 
je v celoti prebarvana s starim uležanim gašenim 
apnom.
V pripravi je izdelava projektne dokumentacije 
za spremembo namembnosti objekta, in sicer za 
preureditev nadstropne in podstrešne etaže v tri 
apartmaje in sobe. Ker je marof tlorisno izjemno 
funkcionalno zasnovan, omogoča vzpostavitev 
nove namembnosti brez bistvenih tlorisnih spre-
memb. Tako se tlorisno spremeni le severovzhodni 
del objekta, kjer sta bili sejalnica žita in kašča. V 
nekdanjem obokanem hlevu pa bo večnamenski 
prostor za prirejanje seminarjev in drugih kul-
turnih prireditev, v preostalih dveh kletnih pros-
torih bo prostor za catering in skladišče, sanitarije 
pa bodo kot prizidek v celoti vkopane v severno 
brežino.
Obnovitvena dela so izvajali domači obrtni mojstri 
v podjetju Alea Group, d. o. o., iz Celja ter Tesarst-
vo in krovstvo Podgrajšek iz Zlakove pri Zrečah.
Tanja Hohnec

203
EŠD: 2410
Naselje: Svibno
Občina: Radeče
Ime: Svibno – cerkev Poveličanja sv. Križa
Področje: A
Obdobje: srednji vek

Arheološko sondiranje je bilo izvajano za potrebe 
načrtovane zamenjave in nivojske izravnave 
obstoječega kamnitega tlaka v cerkvi sv. Križa 
(EŠD 2410) v vasi Svibno (Odlok o razglasitvi 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti 
v Občini Radeče, Uradni list RS, št. 65/97-3204, 
71/97 (popravek)), pri čemer je bilo treba določiti 
– glede na morebiten obstoj starejših gradbenih faz 
in/ali drugih arheoloških depozitov – maksimalno 
še sprejemljivo globino načrtovanih gradbenih 
del oziroma določiti nadaljnje ukrepe za varst-
vo nepremične arheološke kulturne dediščine. 
Arheološke sondažne raziskave je izvedla ekipa 
ZVKDS, OE Celje; delo na terenu je potekalo 1. 
in 2. aprila 2009.
Svibno je razloženo hribovsko naselje nad dolino 
potoka Sopote na prevalu in na pobočju med 
Grajskim hribom (643 m) in Legnanskim vrhom 
(715 m). Cerkev sv. Križa stoji na delno umetno 
nasuti terasi in naravni skali ob južnem vznožju 

strmega Grajskega hriba tik nad zaselkom Svibno. 
Prvi podatki o lastništvu segajo v 12. stoletje, ko je 
bila cerkev last gospodov Svibenskih.
Pravokotni glavni ladji je bila na severni strani 
v gotski fazi prizidana stranska ladja, ki ima 
glavno stranico poravnano s severno stranico 
tlorisno nepravilne zakristije. Na vzhodni strani 
cerkve je kvadraten prezbiterij, ki je od glavne 
ladje ločen z dvema stopnicama. Cerkev danes v 
notranjosti meri pribl. 9,5 m v širino in 19 m v 
dolžino. Tla v cerkveni ladji in prezbiteriju skoraj 
v celoti prekrivajo keramične ploščice, razen na 
posameznih mestih, kjer je bil tlak v šestdesetih 
letih 20. stoletja med obnovo prebit in nato za-
lit z betonom. Ker je prostor v uporabi, cerkvene 
klopi niso bile odstranjene, zato so bile sonde 
posledično umeščene na dostopna mesta, kjer smo 
predvidevali, da bomo dobili največ informacij, ki 
bi potrdile podobo cerkve pred zadnjo prezidavo, 
hkrati pa v najmanjši mogoči meri poškodovali 
obstoječi tlak.
Sondo 1 smo umestili med steber in leseno klop 
tik pred korom, kjer je včasih potekala severna ste-
na prvotne cerkve, ki je bila podrta v času gotske 
prezidave in povečanja same cerkve. Sonda je mer-
ila 1,8 x 0,3 m in je bila v povprečju globoka pribl. 
0,4 m (največja globina 0,53 m). Izkopali smo do 
intaktnih plasti romanskega zidu prve faze pozi-
dave cerkve. Drugo sondo (sonda 2) smo umes-
tili v bližino desnega stranskega oltarja, kjer so v 
sedemdesetih letih 20. stoletja delno odprli tlak 
za potrebe obnove oltarjev. S to sondo smo hoteli 
potrditi obstoj domnevno starejše apside, ki naj bi 
bila takrat odkrita/vidna. Sonda je bila v velikosti 
zelo omejena zaradi trdega betona in je merila 1,3 
x 0,6 m in 0,6 m v globino. Z gradbenim orodjem 
za razbijanje betona smo najprej prebili betonsko 
ploščo in odstranili del keramičnih ploščic. V 
sondi 2 smo morali poleg sloja betona s strojnim 
orodjem prebiti še dva maltna estriha. Preostanek 
sond smo izkopali ročno.
Sonda 1: pod tlakovanjem s keramičnimi 
ploščicami (SE 01) sta bila plast lepila za ploščice 
(SE 2) in betonska izravnava (SE 3), ki je služila 
tudi kot podlaga za keramično tlakovanje. Pod be-
tonskim nasutjem so ohranjene peščene oziroma 
zemljene plasti (SE 5–8) in tanjša plast apna (SE 
9), ki predstavljajo različna nasutja, nastala najver-
jetneje v času prezidav. Tik pod temi nasutji so 
ponekod že vidni geološka osnova – skala (SE 
11) – in močno ruinirani ostanki romanskega 
zidu (SE 12). Ker je skalna osnova reliefno močno 
razgibana, smo tam, kjer se skala spodmolno iz-
viha, ponekod dokumentirali še intaktne ostanke 
romanskega zidu (SE 12). Ta je bil delno vkopan 


